Nastavenie

Pristroj je ovladany cez Bluetooth prostrednictvom aplikacie Scent Marketing od
spol. New Aroma. Vyhladajte slovné spojenie ,scent marketing” v Google Play
alebo App Store a stiahnite si aplikaciu. HESLO: 8888
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NEW AROMA®°

SCENT SOLUTIONS

zariadenie
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Predtym, ako opustite Intenzita, intervaly a spotreba:
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Nastavenie hesla
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. o Poznamka:
e a 1. Stupen G10 umoiZrniuje nastavenie intervalov podla vlastnych poZiadaviek.
Change passwort
2. Uvedené udaje su zaloZzené na Standardnom testovani pristroja a
spotreby.
Ak zabudnete heslo, stlacte prosim resetovacie tlagitko a heslo sa nastavi 3. Uvedené ddaje spotreby sedia na oleje znacky New Aroma.

X v . .. Odlisné t vonnych olejov mé7u vykazovat odlisnu spotrebu.
na 8888. Resetovacie tlacitko sa nachadza na Bluetooth module. PouZite ypy v ! v P

prosim spinku a zatlacte riou do malého otvoru.



Parametre

[ Model 1] LIFT
[ Rozmery ] 158*150*128 mm
[ vaha 1  597g
[ Vykon ] Dbcizv
[ Napajanie 1 45w
[ Pokrytie ] 200m*
[ Objem nadoby] 200ml

€

El. adaptér Nadoba Manual Skrutky ~ Kablové zvazky
L konzola (na Okruhla konzola Conektor 1 Conektor2

montaz na stenu) (na vzd. vypustok)

Skontrolujte a uistite sa, Ze je balenie kompletné pred prvym pouzitim. V pripade problémov
nas nevahajte kontaktovat na servis(at)newaroma.sk alebo cez www.newaroma.sk .

% Konektor 1
Lkonektor 2

—_ Atomiza¢na hlavica

DC napédjanie
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Nadoba

Popis

Pristroj je vhodny pre hotely, konferencéné saly, obchody a showroomy, bary, lobby, spa,
firemné priestory, recepcie a vietky miesta, kde dokdze prijemnda véria umocnit atmosféru.

/\ Upozornenie

R@POB®B

Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte pristroj svojvolne. Ak déjde k chybe, kontaktujte prislusné
servisné oddelenie alebo vyplrite formular na www.newaroma.sk v sekcii kontakty.

Neohybajte ani nezatazujte silou napajaci kabel, mohlo by ddjst k preruseniu spojenia.

Nepouzivajte zastréku, ak je poSkodena alebo ak sa nezhoduje s typom zasuvky. Nesmiete navlh¢it
pristroj ani napajacie prisluSenstvo. Nepouzivajte na pretazenej alebo preru$enej sietovej zasuvke.

Nedotykajte sa pri hrmeni a blyskani drétu ani produktu.

Nerozoberajte pristroj, ked pracuje.

Délezité!

1.

Udrzujte zariadenie vo zvislej polohe vzdy, ked’ je v nadobe olej! Naklonenie
a preklopenie pristroja ma za nasledok jeho vytecenie. M6ze tym poskodit’
okolité povrchy!

Neprekracujte odporuc¢any objem oleja! Maximalny objem oleja je 200 ml!
Prekrocenie hranice

200 ml moéze mat’

za nasledok prskanie alebo
vytekanie oleja

z atomizacnej hlavice!

Poruchy a ich rieSenia:

Predtym, ako sa rozhodnete kontaktovat nase servisné oddelenie, prosim skuste
diagnostikovat problém ako prvy nasledovanim tychto instrukcii:

InsStalacia na vzduchovy vypustok:
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1. Upevni okrahlu konzolu skrutkami alebo viazacimi paskanmii-
2. Instaluj konektor 1 na mriezku vzduchového vypustku.
3. Instaluj konektor 2 na zariadenie.

4. Spoj konektor 1 ku konektoru 2.

Porucha Riesenie

Zariadenie nevypusta voru

Skontrolujte nastavenie pracovnych obdobi v aplikacii, ¢i
nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného
obdobia. Skontrolujte, ¢i nie je poSkodena tryska (vymerite
za novu). Skontrolujte, ¢i nie je upchata alebo vypadnuta
hadi¢ka v nadobe na ole;j.

Slaby prud véne

Skontrolujte, ¢i nie je zanesena atomizacna tryska (vycistite liehom).
Skontrolujte tesnenie (vymerite za nové). Skontrolujte, ¢i nie je
upchaté alebo uvolnend hadi¢ka v nadobe na olej.

Olej je vyliaty

Skontrolujte, ¢i nie je uvolnena nadoba na olej. Skontrolujte tesnenie.

Olej vyprskuje

Atomizacna tryska je poskodend. Vymerite za nahradnu.

Instalacia na stenu:

-

1.Spoj L konzolu a conektor 1.
2.Instaluj L konzolu na stenu..
3.Instaluj konektor 2 na zariadenie.
4.Spoj konektor 1 ku konektoru 2.

Velky hluk Vzduchova tryska je uvolnend, nasadte ju spat. Atomiza¢na tryska je

poskodena, vymerite ju za novdu.

Udrzba a gistenie:

Pristroj potrebuje udrzbu vo forme ¢istenia ak nastane jedna zo situacii:
1. Chcete zmenit aromu a potrebujete dokonale odstranit zvysky predoslej aromy.

2. Prud véne vychadzajuci z atomizaénej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nadobu na olej, vylejte zvy$ky aroma oleja.

2. Naplrite nadobu liehom asponi na 15% a spustite na 5 minut.

3. Vypnite z el. napéjania, vylejte zbytky liehu, a dolejte si novy aroma olej.


http://www.newaroma.sk/
http://www.newaroma.sk/

