Nastavenie

Priziroj je ovladany cez Blustooth prostrednicivom: aplikacie Scent Marksting od
spol. New Aroma. Wyhladsite slowné spajenie soent marketing v Googie Play
alekbo App Stors a stishnite si aplikaciy, HESLO:
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Ak zabudnete heslo, stlalte prosim resetovacie tiacitko a heslo sa nastavi
na BEBE. Resetovacie tlatitko sa nachadza na Bluetooth module. Pouiite
prosim spinku a zatfatte fiou do malého otvoru.

NEW AROMA®°

SCENT SOLUTIONS

Manual pristroja MINI

Gratulujeme vam k zakupeniu vasho nového
pristroja, ¢im ste sa rozhodli pre profesionalny
a kvalitny sp6sob aroma marketingu. Tento
navod na obsluhu je sucastou pristroja a
podava dblezité informacie sluZiace k riadnemu
a bezpecnému pouZzivaniu. Navod na pouzitie
musi byt v blizkosti pristroja a musi sa podla
neho riadit kazda osoba, ktora je poverena
jeho obsluhou.

Aroma difuzér MINI pracuje na principe
atomizacie. Tato technoldgia premiena
kvapalny esencialny olej na atémy plynu.

Intenzita, intervaly a spotreba:

Stupefi intenzity _““““
Intervaly (v min) 15 13,5 12 10,5

Spotreba oleja g/h 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08

I T 0
Intervaly (v min) 7,5 4,5 1,5

Spotreba oleja g/h 0,13 0,19 0,24 0,30 0,35

Poznamka:

1. Za normdlnych okolnosti sa 100 ml oleja rozprasi v 6300 az 6700 davkach.

2. Privietkych vy$sie spomenutych stupfioch intenzity je trvanie rozprasovania v dizke
3 sekundy. Intervaly uvadzaja dizku pauzy v mindtach.

3. Uvedené Udaje spotreby sedia na oleje znacky New Aroma v kombindécii
pristroja MINI. Odli$né typy mézu vykazovat odlisnu spotrebu.

VsSimnite si:

Bluetooth indikator:

- HIada signél — blika

- Uspesne pripojeny — svieti
- Nepripojeny - nesvieti
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1. Wloz khbcik a maticu, potod do polohy odombnute 2 vietko vytiahni. Stlac tadidlo na wrchu
8 potiahni dopredu.

2. wytizhni nadobu s hiavicow, napth ju olejom a vaun spat do pristroja.

3. Wyberrefim napajania, zapoj alebo viod batériu {prosim potkaj 12 mindt,
aby s pristroj pripojil k napdjaniu).

4. Zabwor pristroj, vles kMaik do zamku & uzamini pristroj.

Ha upevnenie mantsZne] konzoly poufite skrutky.

/\ Upozornenie

Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte pristroj svojvolne. Ak déjde k chybe, kontaktujte prislusné
servisné oddelenie alebo vyplrite formular na www.newaroma.sk v sekcii kontakty.

Neohybajte ani nezatazujte silou napajaci kabel, mohlo by dbjst k preruSeniu spojenia.

Nepouzivajte zastréku, ak je poSkodena alebo ak sa nezhoduje s typom zasuvky. Nesmiete navlh¢it
pristroj ani napajacie prislusenstvo. Nepouzivajte na pretazenej alebo prerusenej sietovej zasuvke.

Nedotykajte sa pri hrmeni a blyskani drétu ani produktu.

Nerozoberajte pristroj, ked pracuje.

R@POB®B

Délezité!
1. Udrzujte zariadenie vo zvislej polohe vzdy, ked je v nadobe olej!
Naklonenie a preklopenie pristroja ma za nasledok jeho vytecenie. M6ze tym
poskodit’ okolité povrchy!

2. Neprekracujte odporuc¢any objem oleja!l Maximalny objem oleja je 100 ml!
Prekrocenie hranice
100 ml m6ze mat’

za nasledok prskanie
alebo vytekanie oleja
z atomizacnej hlavice!

Poruchy a ich rieSenia:

Predtym, ako sa rozhodnete kontaktovat nase servisné oddelenie, prosim skuste
diagnostikovat problém ako prvy nasledovanim tychto instrukcii:

Porucha Riesenie

Skontrolujte nastavenie pracovnych obdobi v aplikacii, ¢i
nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného
obdobia. Skontrolujte, ¢i nie je poSkodena tryska (vymerite
za novu). Skontrolujte, ¢i nie je upchata alebo vypadnuta
hadi¢ka v nadobe na ole;j.

Zariadenie nevypusta voru

Skontrolujte, ¢i nie je zanesena atomizacna tryska (vycistite liehom).
Skontrolujte tesnenie (vymerite za nové). Skontrolujte, ¢i nie je
upchaté alebo uvolnend hadi¢ka v nadobe na olej.

Slaby prud véne

Olej je vyliaty Skontrolujte, ¢i nie je uvolnena nadoba na olej. Skontrolujte tesnenie.

Olej vyprskuje Atomizacna tryska je poskodend. Vymeirite za nahradnu.

Velky hluk Vzduchova tryska je uvolnend, nasadte ju spat. Atomiza¢na tryska je

poskodena, vymerite ju za novdu.

Udrzba a gistenie:

Pristroj potrebuje udrzbu vo forme Cistenia ak nastane jedna zo situacii:
1. Chcete zmenit aromu a potrebujete dokonale odstranit zvysky predoslej aromy.

2. Prud véne vychadzajuci z atomizaénej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nadobu na olej, vylejte zvy$ky aroma oleja.

2. Naplrite nadobu liehom aspon na 15% a spustite na 5 minut.

3. Vypnite z el. napdjania, vylejte zbytky liehu, a dolejte si novy aroma olej.


http://www.newaroma.sk/

